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2.5 Anzugsdrehmoment 

 

 Kunststoffmutter max. (Nm) Edelstahlmutter* max. (Nm)  

MSM 16 2 10 

MSM 19 4,5 12 

MSM 22 3,5 16 

MSM 30 8 50 

 
 * auf Anfrage 

 

 

2.6 Schaltsymbol 

 
 

MSM ST / MSM LE  MSM PI MSM RI 
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Schriftgröße 

 

MSM 16 LE:  

Einzelne Schriftzeichen: Höhe 5 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 3 Zeichen: Höhe 3 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 6 Zeichen: Höhe 2,5 mm, Schriftart: Helvetica condensed DIN1451-3E 
Symbole (Indize 037-052): Versalhöhe 5 mm, Schriftart: True Type, Symbol 
  
  

MSM 19 LE / MSM 19 PI :  

Einzelne Schriftzeichen: Höhe 8 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E  
Schriftzüge, max. 3 Zeichen: Höhe 3 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 6 Zeichen: Höhe 2,5 mm, Schriftart: Helvetica condensed DIN1451-3E 
Symbole (Indize 037-052): Versalhöhe 8 mm, Schriftart: True Type, Symbol 
  
  

MSM 22 LE / MSM 22 PI :  

Einzelne Schriftzeichen: Höhe 8 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 3 Zeichen: Höhe 5 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 6 Zeichen: Höhe 2,5 mm, Schriftart: Helvetica condensed DIN1451-3E 
Symbole (Indize 037-052): Versalhöhe 8 mm, Schriftart: True Type, Symbol 
  
  

MSM 30 LE / MSM 30 PI :  

Einzelne Schriftzeichen: Höhe 12 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 3 Zeichen: Höhe 7 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 6 Zeichen: Höhe 3,5 mm, Schriftart: Helvetica condensed DIN1451-3E 
Symbole (Indize 037-052): Versalhöhe 12 mm, Schriftart: True Type, Symbol 

  
  

MSM 19 RI * / MSM 22 RI *:  

Einzelne Schriftzeichen: Höhe 5 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 3 Zeichen: Höhe 3 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Symbole (Indize 037-052): Versalhöhe 5 mm, Schriftart: True Type, Symbol 
  
  

MSM 30 RI *:  

Einzelne Schriftzeichen: Höhe 8 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E  
Schriftzüge, max. 3 Zeichen: Höhe 3 mm, Schriftart: Helvetica normal DIN1451-1E 
Schriftzüge, max. 6 Zeichen: Höhe 2,5 mm, Schriftart: Helvetica condensed DIN1451-3E 
Symbole (Indize 037-052): Versalhöhe 8 mm, Schriftart: True Type, Symbol 

 
 

 * Ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück ist die ringbeleuchtete Variante mit 
Beschriftung auf Anfrage erhältlich 
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4 MONTAGE 

 

4.1 Allgemein 

 Bei der Montage dürfen die freistehenden Stege des Halters nicht zusammengedrückt werden 
 

 
 
 

4.2 Montageablauf 

 

 

Montageanweisung: 
 

1. O-Ring sorgfältig in Gehäusebaugruppe 

einlegen und mit Trägerplatte montieren 

2. Mutter mit Anzugsdrehmoment nach 

Kapitel 2.5 fixieren 

3. Mikroschalter in Schalteraufnahme 

einrasten 

 
Montagehinweise: 
 

1. Bei den Flachsteckern der Beleuchtung und 

der Mikroschalter muß auf die 

Versorgungsspannung und auf die 

Pin-Belegung geachtet werden 

2. Anschlüsse entsprechend Anforderungen 

isolieren 

3. Montageanweisungen nach VDE-

Bestimmungen DIN VDE 0100-100 bzw. 

nach IEC 60354 beachten  

Legende 

 I  = Gehäusebaugruppe 

 II  = Flachstecker (Beleuchtung) 

 III = O-Ring 

 IV  = Mutter 

 V  = Mikroschalter 
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5 VERPACKUNG 

 

MSM Taster 

 

MSM 16  Karton magaziniert 10 Stück 

MSM 19  Karton magaziniert 10 Stück 

MSM 22  Karton magaziniert 10 Stück 

MSM 30 Luftpolstertüte 1 Stück pro Karton 10 Stück 

 
Mutter mit Dichtungsring und der entsprechende Mikroschalter sind separat verpackt und 
werden dem Karton beigelegt. 
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6 QUALIFIKATIONSPRÜFUNGEN 

 

6.1 IP Schutzklasse 

 

IP Schutzklasse IEC/DIN/EN/ 60529 IP 67 

 
 

6.2 IK Schutzklasse 

Prüfung zentrisch 

IK Schutzklasse DIN EN 50102 
Einbaudurchmesser 16 mm 

IK 06 

IK Schutzklasse DIN EN 50102 
Einbaudurchmesser 19, 22, 30 mm 

IK 07 

 
 

6.3 ESD Schutz 

ESD-Prüfung in Anlehnung an DIN 61000-4-2: 

4kV Kontaktentladung MSM ST Ø 16; 19; 22; 30 mm 

4kV Kontaktentladung MSM LE Ø 16; 19; 22; 30 mm 

 
 

6.4 Salznebeltest 

Salznebelprüfung in Anlehnung nach DIN 50021- SS 
24h, 48h und 96h Einwirkzeit 

Die Oberfläche von rostfreiem Stahl ist von einer molekularen, passiven Schicht überzogen. Nur 
unter besonders ungünstigen Bedingungen ist es möglich, dass Eisen und Rostmoleküle sowie 
unedlere Metalle als Fremdpartikel (Verunreinigungen) die passive Schicht durchdringen und den 
Rostvorgang einleiten. 

Die Beweglichkeit des Betätigers wurde nicht beeinträchtigt. Alle Prüfmuster ließen sich nach 
Abschluss der Einwirkzeit unter fließend Wasser vom Rost reinigen. 
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7 ZULASSUNGEN 
 

Die angegebenen Zulassungen gelten nur für den eingesetzten Mikroschalter und nicht für den 
kompletten Taster. 

 

Mikroschalter: 

Typ Ausweisnummer 
ENEC 

VDE / KEMA 

UL  1054 

CSA  C22.2 NO55 

1050.1151 097550 DIN EN 61058 E41791 

1050.1102 097550 DIN EN 61058 E41791 

1050.1103 097550 DIN EN 61058 E41791 

SS-01 T 40008425 DIN EN 61058 E41515 

SS-5 T 129246 DIN EN 61058 E41515 

SS-10 T 125256 DIN EN 61058 E41515 

DC3GL1AA 2089323.01 DIN EN 61058 E23301 

DC1GL1AA 2089323.01 DIN EN 61058 E23301 

DC2GL1AA 2089323.01 DIN EN 61058 E23301 

 
 
 
 

8 KONFORMITÄTEN 

 

Alle aufgeführten Artikel sind ROHS-konform und konform zur Niederspannungsrichtlinie 
(2006/95/EG). 
 

  
 
 


