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Sicherungshalter offen & Clips 23162www.schurter.ch/PG999

Gerätesicherungen

Offener Sicherungshalter, 14.3 x 51 mm, Schraubklemmen

500 VAC · 4 W / 40 A

Beschreibung
- Dieses Produkt läuft ohne Ersatz aus. Verfügbarkeit auf Anfrage.
- Mit Schliess- und Sicherheits Kalibration
- Schraub- oder Nietbefestigung

Referenzen
Dieses Produkt läuft aus ohne Ersatz
Letzte Bestellmöglichkeit: 17.06.2011

Weblinks
pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, 
Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, 
REACH, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, 
Detailanfrage zu Typ

Technische Daten
Sicherungseinsatz 14.3 x 51 mm
Montage Schraub
Befestigung Schraub oder Niet
Anschluss Schraubklemmen
Nennspannung 500 VAC 
Nennstrom 40 A 
Nennleistungsaufnahme IEC 4 W / 40 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad IP 00
Zulässige Umgebungstemp. -40 °C bis 85 °C
Klimakategorie 40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel Duroplast
Einzelgewicht 94 g
Lagerbedingungen 0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung Nennspannung, Nennstrom, HB8

 
Lötverfahren Welle 

Lötprofil
Kontaktwiderstand < mΩ bei 20 mV
Vibrationsbeständigkeit gemäss NF C 20-706 / IEC 60068-2-6, 

Test Fc
Schockbeständigkeit gemäss NF C 20-706 / IEC 60068-2-27
Dauerschockbeständigkeit gemäss NF C 20-729 / IEC 60068-2-29
Salzsprühnebelbeständigkeit gemäss NF C 20-711 / IEC 60068-2-11
Feucht- Wärmebeständigkeit gemäss NF C 20-604
Klimaverbund gemäss NF C 20-619 Phasen D

Abmessung  90 mm
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Screw M6 
with nut brake
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Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen 
Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und 
zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre 
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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http://www.schurter.ch/PG999
http://www.schurter.com/rohs
http://www.schurter.com/china-rohs
http://www.schurter.com/approvals
http://www.schurter.com/approvals
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_23162.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/23162
http://www.schurter.ch/products/fuses_general_info.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/23162
http://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/23162+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
http://www.schurter.ch/company/german/rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/german/china_rohs.asp
http://www.schurter.ch/REACH
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/23162#Anker_Varianten
http://www.schurter.ch/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER?MAKTX=23162&COM_QTY=1&AUTOSEARCH=true
http://www.schurter.com/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=23162
http://www.schurter.com/Kontakte/Kontaktformular?type=23162
http://www.schurter.ch/Komponenten/Geraeteschutz/Sicherungen-Sicherungshalter/Allgemeine-Produktinformationen#7.7
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