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Sicherungshalter offen & Clips RSHhttps://www.schurter.ch /PG02

Gerätesicherungen

 

Offener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, Löt

Siehe unten: 
Zulassungen und Konformitäten500 VAC · 16 A (UL)

Beschreibung
- Schraub- oder Nietbefestigung

Referenzen
Letzte Bestellmöglichkeit: 30.09.2017
Letzter Liefertermin: 31.12.2017

Weblinks
pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation, 
Verpackungsdetails, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ, 
Microsite

Technische Daten
Sicherungseinsatz 6.3 x 32 mm
Befestigung Schraub oder Niet
Anschluss Löt
Nennspannung 500 VAC (UL)
Nennstrom 16 A (UL)
Zulässige Umgebungstemp. -40 °C bis 85 °C
Klimakategorie 40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel Duroplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse Neusilber
Einzelgewicht 7.27 g
Lagerbedingungen 0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung , Nennspannung, Nennstrom, Prüf-

zeichen

 
Lötverfahren Hand 

Lötprofil
Lötbarkeit 350 °C / 2 sec gemäss IEC 60068-2-20, 

Test Ta, Methode 2
Lötwärmebeständigkeit 350 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-

20, Test Tb, Methode 2
Kontaktwiderstand ≤ 10 mΩ bei 20 mV gemäss IEC 

60127-6
Spannungsfestigkeit > 3 kV zwischen spannungsführenden 

Teilen 
(50 Hz: 1 min)

Stossspannungsfestigkeit > 4 kV zwischen spannungsführenden 
Teilen

Isolationswiderstand > 10 MΩ zwischen spannungsführenden 
Teilen 
(500 VDC: 1 min)

Zulassungen und Konformitäten

 
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in   Details zu Zulassungen

Zulassungen
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte 
gestellt werden. 

Zulassung Referenztyp: RSH

Zulassungslogo Zertifikat Zulassungsstelle Beschreibung

UL Zulassungen UL UL File Number: E39328

Produktnormen
Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation Design Norm Beschreibung

Ausgelegt gemäss UL 4248-1 Sicherungshalter allgemeine Anforderungen

Ausgelegt gemäss CSA C22.2 no. 4248.1 Sicherungshalter allgemeine Anforderungen

https://www.schurter.ch/de/PG02
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_RSH.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/RSH
https://www.schurter.ch/de/products/fuses_general_info.asp?language_id=1
https://www.schurter.ch/de/data/download/19867
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=RSH
https://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=RSH
https://sicherungshalter.schurter.ch
https://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraeteschutz/Sicherungen-Sicherungshalter/Allgemeine-Produktinformationen#15.1
https://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Allgemeine-Produktinformationen#1.1
https://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=RSH+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
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Sicherungshalter offen & ClipsRSH https://www.schurter.ch /PG02

Gerätesicherungen

Anwendungsnormen
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation Design Norm Beschreibung

Ausgelegt für Anwendungen gemäss IEC/UL 60950 IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit 
der Geräte in der Informationstechnologie

Konformitäten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation Details Aussteller Beschreibung

CE-Konformitätserklärung SCHURTER AG Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 
765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt 
sind.

RoHS SCHURTER AG EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU

China RoHS SCHURTER AG Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in 
Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.

REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: 
"REACH") in Kraft.

Dimension [mm]  59.5 mm

ø 
3.

2
ø 

3

4159
.5

ø 
6.

3

3.8

18.514

1.9

6.
4

3.
7

0.5

8

4.8

16

1.5

Variante 0031.6001

4159
.5

145

1.9

6.
4

3.
7

4.814.5

Variante 0031.6010

Alle Varianten
 

Halter Leiste Bestell-Nummer

l  0031.6001

 l 0031.6010

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in 
Echtzeit prüfen:https://www.schurter.com/de/Stock-
Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen 
Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und 
zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre 
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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https://www.schurter.ch/de/PG02
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=RSH+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
https://www.schurter.com/de/rohs
https://www.schurter.com/de/China-RoHS
https://www.schurter.ch/de/REACH
https://www.schurter.ch/de/part/0031.6001
https://www.schurter.ch/de/part/0031.6010
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

	RSH

